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二、安装工程 
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1.桩头保护未进行人工剔凿。混凝土强度
不足。 
2.桩头钢筋局部未调直，锚入筏板内长度
不足且钢筋锈蚀严重。 

1.桩基施工前，应编制桩基工程施工组 
织设计或桩基工程施工方案，有技术交底。 
2.桩基施工前应进行工艺性试验确定施 
工技术参数，测量点位进行复核。 
3.钻孔灌注桩施工完成，桩身混凝土达到 
龄期后，应进行桩身完整性及单桩承载力检 
测，其检测结果应满足规范和设计要求。 

1.钻孔灌注桩  

-2- 



1.桩基施工前，应编制桩基工程施工组织设计 
或桩基工程施工方案，有技术交底。 
2.桩基施工前应进行工艺性试验确定施工技术 
参数，测量点位进行复核。 
3. CFG桩施工完成，桩身达到龄期后，应进行 
桩身完整性单桩承载力及复合地基承载力检 
测，其检测结果应满足规范和设计要求。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.桩头强度不足。 
2.桩位有偏差、有断桩现象。 
3.桩身长度不足。 

2. CFG桩 
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1.防水基层坚实、平整、清洁、干燥。  
2.在阴阳角处宜设置圆弧或45°坡角。  
3.在阴阳角等特殊部位设置加强层。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.防水基层未清理干净，湿度过大。  
2.阴阳角部位未增设加强层。 
3.卷材翘曲、与基层粘接不牢固、搭接长
度不足。 

3.地下防水 
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1.分不同钢筋堆放区域。 
2.每堆钢筋应立标签或挂牌，表明其品种、强 
度等级、直径、合格证件编号及整批数量等。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.钢筋堆放混乱、未分区。 
2.无标识牌。 
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4.钢筋堆放 



 
1.钢筋进场后应进行验收，查看钢筋合格证， 
实测钢筋直径。 
2.应进行见证取样复试。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
瘦身钢筋：8mm钢筋直径实测7mm。 
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5.钢筋原材料 



 
1.箍筋弯钩的弯折角度不应小于 135°。 
2.弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的 10  
倍和 75mm 的较大值。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
箍筋弯折后平直段长度不满足10d要求。 
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6.钢筋加工 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

7.墙柱模板 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

8.梁板模板 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

9.后浇带模板 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

10.墙柱钢筋 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

11.梁钢筋 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

12.板钢筋 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

13.悬挑板钢筋 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

14.钢筋机械连接接头 
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1.电渣压力焊四周焊包凸出钢筋表面的高度 
不得小于4mm。 
2.钢筋与电极接触处，应无烧伤缺陷。 
3.接头处的弯折角不得大于2度。 
4.接头处的轴线偏移不得大于1mm。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.焊接不对肋。 
2.焊包不饱满。 
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15.钢筋焊接接头 



 
1.混凝土到施工现场后，应进行交货检验， 
在出料口检查坍落度。 
2.坍落度损失过大应做退场处理，严禁现场 
加水。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
混凝土运输、输送过程中加水。 
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16.进场混凝土 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

17.墙柱混凝土 
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1.混凝土浇筑过程中加水。 
2.混凝土振捣不密实，出现蜂窝、麻面。  
3.混凝土存在色差、存在高低标号混凝土混 
浇情况。 



18.高低强度混凝土拦截 

-19- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

19.混凝土收面 
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1.标养试块见证取样留置，组数符合要求。 
2.试块标识齐全，按期送试验室检测。 
3.标养室（箱）温湿度等运行正常。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.试块组数严重不足。 
2.试块无标识。 
3.施工现场未按规定设置标养箱（室）或
标养箱（室）指标参数不符合相关要求。 
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20.混凝土标养试块 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

21.混凝土同养试块 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

22.混凝土反坎 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

23.混凝土养护 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

24.混凝土结构成品保护 
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混凝土观感质量及尺寸偏差符合设计及规 
范要求。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

混凝土梁漏振，导致不密实、孔洞、露筋
及蜂窝等质量缺陷。 

25.混凝土外观 
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1.主体结构完成后，应委托第三方检测机 
构按实体检验方案对混凝土强度、保护层 
厚度等进行实体检测。 
2.检测结果不符合设计要求，应联系设计 
单位进行核算或按设计方案进行后续处理。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

混凝土强度不合格，导致地下室局部坍塌、
拆除。 

26.混凝土实体检验 
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27.装配式构件材质 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

28.装配式墙体斜撑 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

29.装配式墙体座浆 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

30.装配式墙柱构件堆放 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

31.叠合板模板 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

32.砌体工程放线定位 
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33.砌体工程皮数线 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

34.砌体工程灰缝 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

35.砌体工程顶砌 
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1.构造柱混凝土的强度等级、设置部位和 
数量符合要求。 
2.构造柱与砌体连接处应砌成马牙槎。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
墙长大于5m未设置构造柱，墙高超过4m
未设置圈梁。 

36.构造柱设置 
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1.管材、分水器、绝热层质量证明文件、复验 
报告等规范齐全。 
2.绝热层、边界保温条、反射膜、伸缩缝设置 
、盘管安装等符合设计和规范要求。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地暖管道材料、规格、间距、弯曲半径 
及连接处等不符合设计要求。 
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37.地热管敷设  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.因电焊工违规作业导致外墙保温材料大
面积失火。 
2.保温板粘结面积不足。 

1.外墙保温所用材料、厚度、防火隔离带设置 
等符合设计要求。 
2.保温板胶泥粘结面积，锚栓数量、托架设置、 
加强网翻包处理等符合设计和专项方案要求。 
3.保温材料复试及检测报告规范齐全，现场设 
立节能公示标牌。 
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38.外墙保温 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.窗副框垫块未及时清理。 
2.窗副框发泡不饱满、不密实、压泡不到
位。 

1.外窗固定牢固，周边发泡强度、饱满度及 
密实度符合设计和规范要求。 
2.发泡采用压泡工艺，窗台平整度符合设计 
和规范要求。 
3.窗的进场复试报告规范齐全，窗框材料、 
玻璃层数及钢化符合设计和规范要求。 

-40- 

39.窗框周边发泡 



 
栏杆高度、间距、安装质量符合要求。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏杆固定不牢固，未作防锈处理。 
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40.护栏安装 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

41.板块面层地面 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

42.木地板 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

43.抹灰 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

44.吊顶龙骨、吊杆 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

45.罩面板 
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46.饰面砖 
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47.饰面砖开孔 
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48.涂饰 
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49.屋面结构找坡 
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50.防水卷材 
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51.屋面天沟及檐口 
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1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

52.屋面落水口防水卷材细部处理 
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53.屋面变形缝 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

54.出屋面预埋套管 
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1.剪力墙模板无撑拉加固措施。 
2.墙柱模板底缝使用塑料布、编织袋封堵。 
3.预留洞口加固设置不符合相关要求。 
4.加固用方木间距不符合方案要求。 

 
1.墙柱模板垂直度、平整度满足规范要求。  
2.墙柱模板底缝使用水泥砂浆封堵严密。    
3.墙体预留洞口加固稳定，边角无漏浆。 
4.墙体撑拉加固间距符合方案要求。 

55.设备基座 
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1.给水管道（PPR管） 
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2.管道支架制作 
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3.管道套管安装  
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4.竖井管道封堵 
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5.水表 
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6.水泵安装 
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7.管道阀门安装 
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8.生活、消防水泵进水端偏心大小头安装 
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9.软接头安装 
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10.生活水箱安装 

-67- 



11.卫生洁具（小便斗） 
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12.排水塑料管道阻火装置 
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13.排水通气管 
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14.屋面雨水斗 
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15.金属风管 
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16.风机安装 
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17.大型风管弯头、三通处独立支吊架 
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18.风管柔性短管 
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19.PVC线管预埋 
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20.金属线管预埋 
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21.二次结构电气配管 
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22.线管明敷 
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23.灯盒软管安装 
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24.伸缩缝、沉降缝处槽盒安装 
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25.槽盒接地跨接 
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26.槽盒内电缆敷设 
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27.竖井桥架防火封堵 
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28.电缆沟内电缆排列 
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29.竖井桥架接地敷设 
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30.配电箱内接线 
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31.配电箱门接地 
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32.配电柜安装 
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33.电机接线 
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34.屋面设备接地 
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35.屋面金属体接地 
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36.主体结构防雷工程 
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37.接闪带安装 

-94- 



38.建筑物外墙防雷接地测试盒 
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39.室内防静电地板下桥架安装 
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40.综合排布 
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41.油漆工程 
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42.管道标识 
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